
LT-X-020 seeria Anti-Glare LED-valgustuub on soodsam ning tõhusam lahendus asen-
damaks kasutusel olevaid halogeentorusid. LED-valgustuube saab omavahel mugavalt 
ning juhtmevabalt ühendada pikemateks valgusjadadeks. LT-X-020 Anti-Glare LED-
valgustuub sobib kasutamiseks näiteks trepikodadesse, kauplustesse ja muudele 
äripindadele, kontoritesse, tehastesse ja tootmishoonetesse jne.

Vastupidav LED Anti-Glare valgustuub
–  energiatõhus ja efektiivne valgustus hea hinnaga

•  Selge ja ühtlaselt jaotunud valgus
•  Väiksem energia tarbimine, efektiivsem valgustus
•  Ümara disainiga õhuke lennundusalumiiniumist raam 
•  Lihtne ühendada omavahel mitu valgustit (kuni 50m)
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LT-X-020-60

Tehnilised andmed

IP klass 42 

Valgusnurk 105°

Võimsus 60 W

Pinge AC100-277 V

Sagedus  50-60 Hz

Võimsustegur > 0.95

Töötemperatuur -25°C kuni 40°C

Mõõdud 1500 x 100 x 60 mm

Kaal 2,1 kg

Korpuse värvus hõbedane

Valgustemperatuur 6000 K

Valgusti efektiivsus 100 lm/w

Valgusvoog valgustist 6000 lm

Valgusallikas SMD2835 LED

Materjalid alumiinium, polükarbonaat (PC) 

Timmerdamine tellimisel

Paigaldus kinnitamine otse lakke või riputades

LED-draiver Litian

Arvestuslik eluiga kuni 50 000 h

Värviedastusindeks ≥ 80

Valgusallikas

Kaal, mõõdud ja muu

www.ledval.euinfo@ledval.eu tel: +372 526 8548www.ledval.euinfo@ledval.eu tel: +372 526 8548



www.ledval.euinfo@ledval.eu tel: +372 526 8548www.ledval.euinfo@ledval.eu tel: +372 526 8548

LT-X-020-60 paigaldus

Kinnitamine pinnale

Riputamine lakke

Mitme valgusti ühendamine


