
LED-lineaarvalgusti Tri-Proof on soodne ning tõhus lahendus asendamaks 
kasutusel olevaid halogeentorusid näiteks tootmishoonetes, tehastes, parkimis-
majades, ladudes, kaubanduspindadel, koolides, kontorites, laborites jne. Kõrge 
valgusviljakus võimaldab kvaliteetset valgust väiksemate elektrikuluga. Valgusti 
valgustemperatuur on 4000 K (neutraalne valge; päevavalgus). Edastab selget ja 
puhast valget valgust, mistõttu sobib väga hästi töökeskkonna valgustiks. 

Ülivastupidav LED Tri-Proof valgusti
–  energiatõhus ja efektiivne valgustus hea hinnaga

Tolmu-, vee- ja korrosioonikindel
Väiksem energia tarbimine, rohkem valgust
Õhuke minimalistliku disainiga alumiiniumraam 
Selge ja ühtlaselt jaotunud valgus
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XP-PL3040

Lao- ja kaubanduspinnad Tehased, tööstushooned Koolid, klassiruumid

Tehnilised andmed

IP klass 65 

Valgusnurk 120°

Võimsus 40 W

Pinge AC85-265 V

Sagedus  50-60 Hz

Võimsustegur	 > 0.9

Töötemperatuur -20°C kuni 45°C

Mõõdud 1200 x 124 x 43 mm

Kaal 2,3 kg

Korpuse värvus valge, must, hõbe, kuld

Materjalid alumiinium; polükarbonaat (PC) 

Valgustemperatuur 4000 K

Valgusti efektiivsus 120 lm/w

Valgusvoog valgustist 4760 lm

Timmerdamine tellimisel

Paigaldus Kinnitamine otse lakke või riputades

Valgusallikas SMD2835 LED

LED-draiver Epsitan

Arvestuslik eluiga kuni 50 000 h

Valgusallikas

Kaal, mõõdud ja muu

Kasutamine
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XP-PL3040-B

XP-PL3040-W

XP-PL3040-S

XP-PL3040-G
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